
Typ / Type SM-330 SM-330 
Werkstoff

Material

Holz geschliffen und lackiert
Holz: Buche natur, Ahorn, Eiche, 
Mahagoni. Weitere Hölzer auf Anfrage.

timber grinded and varnished   
Timber: beech natural, maple oak, 
mahogany. Other timber and materials
on demand.

Abstandhalter

Wall fastening

1.4301 
Edelstahl geschliffen, auf Wunsch 
Edelstahl poliert/Edelstahl poliert 
titanium-beschichtet oder 
geschliffen titanium-beschichtet.

AISI 304
Stainless steel satinated, 
at request stainless steel polished, 
stainless steel polished titanium-
coated or satinated titanium coated. 

Ausführungen

Models

Die Holz-Handläufe 
fertigen wir ganz individell nach
Ihren Wünschen und Zeichnungen in 
den Holzdurchmessern 
40 und 44 mm.

Die Wandbefestigungen sind wie
bei den Handlauftypen SM-100
und SM 200.

Voraussetzungen sind exakte 
technische Vorgaben (Zeichnungen).

We manufacture the handrails 
of timber individually according
to your desire and drawings.
40 and 44 mm.

The wall fastenings are like
those of our handrail types
SM-100 and SM-200.

on the condition of precise  technical
documentation (drawings).

Preise / Prices auf Anfrage on demand

Lieferzeit / 
Delivery time

ca. 8 Tage approxomately 8 days

HOLZ-HANDLAUF SM-330 
TIMBER HANDRAIL SM-330 
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